Lexmark™Z25ColorJetprinter™ ユーザーズガイド 
Lexmark Z35 Color Jetprinter 

Mac OS 8.6 - 9.2 対応版 


このたびは Lexmark プリンタをお買い上げいただき誠にありがとうございます。 

本書では Mac OS 8.6-9.2 でプリンタから印刷する方法およびプリンタソフトウエアの詳細について説明しています。 




情報へのアクセス 

• Acrobat Reader の[ウインドウ]メニュー 
から[しおりを表示]を選択します。しお 
りの項目をクリックするとそのページに 
ジャンプします。 

• Acrobat Reader のツールバーにある矢印 

をクリックして、ページを 
前後に進めます。 

• 青色のテキス トを クリックするとリンク先 
にジャンプします。 

• 索引の 項目をクリックするとその項目の 
あるページにジャンプします。 

V_ 


本書の使いかた 
用語の検索 

1 Acrobat Reader の「編篥」メニューで「検 
索」を選択します。 

2 「検索する文字列」ボックスに単語を入力し 
ます。 

3 「検索」ボタンをクリックします。 


必要なページの印刷 

1 A4 の普通紙を給紙口にセットします。 

2 Acrobat Reader の「ファイル」メニューか 
ら「用紙設定...」を選択します。 

3 「印刷方向」を¢0](横）に設定し 「OKj 
をクリックします。 

4 Acrobat Reader の「ファイル」メニューか 
ら「プリント…」を選択します。印刷する 
ページを指定して「印刷」ボタンをクリッ 
クします。 










印刷の基本 


一般的な印刷操作は以下のような手順になります。 


書類の作成 

アプリケーションで書類を作成します。 

「用紙設定」ダイアログで用紙のサイズ、印刷方向を設定します。 



<用紙のセツト _ 

, 印刷する用紙をプリンタにセツトします。 



<「プリント」ダイアログの設定 

印刷部数、印刷範囲、用紙の種類、印刷品質、カラー設定など 
を変更します。 



命刷 ^ 

「プリント」ダイアログの「印刷」ボタンをクリックして印刷を 
開始します。 

V _ J 
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書類の作成 

1書類の作成に必要な素材およびアプリケーションを用意します。 
2アプリケーションを開きます。 

3 「ファイル」メニューから「新規...」を選択します。 

4 「用紙設定」ダイアログの設定をします。 

(1) 「ファイル」メニューから「用紙設定...」を選択します。 


新規 

洗 N 

間く ■■■ 

昶〇 

閉じる 


保存 


別名で保存. 



ノ ソノ r ... 

•充•ド 

1部プリント 

終了 



定形サイズ以外の用紙に印刷する場合は、 ユーザー 定義 サ 
イズの 設定を 参照してください。 


書類の作成 


(2) 「用紙サイズ」で用紙サイズを選択します。 

(3) 印刷方向を選択します。 


印刷の基本 



5書類を作成します。アプリケーションの操作方法については、アプ 
リケーシヨンのマニュアルを参照してください。 

6 「ファイル」メニューから「保存」を選択します。 

メモ 


メニユー名はアプリケーシヨンによつて異なります。 


















































印刷 


書類を作成したら以下の3つのステップで印刷します。 

ステップ1用紙のセット 

ステップ 2 「プリント」ダイアログの 設定 

ステップ 3 印刷 

メモ 

フォトべーパーや、バナー紙、 OHP フイルム、アイロンプ 
リント紙などの用紙に印刷する場合は、 印刷テクニックを 
参照してください。 


印刷 


印刷の基本 


ステップ1 用紙のセット 

以下では例として、普通紙のセット方法を説明します。 

1用紙サボーターを起こし、完全に引き伸ばします。 

2用紙の印刷面を手前に向け、給紙口の右端にそろえてセットしま 
す。約100枚までセットできます。 



3 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 


A 4 サイズの用紙の 
場合は、先端が用 
紙サポーターから 
少しはみ出します。 


A 4 サイズの普通紙以外の用紙のセツト方法については 印刷テクニック 
を参照してください。 
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ステップ 2 「プリント」ダイアログの設定 

1印刷する書類を開きます。 

A 4 サイズの普通紙に標準の印刷品質で印刷する場合は、ステップ 
3印刷に進んでください。 


2 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択します。印刷部数、 
印刷範囲、用紙の種類、印刷品質、カラー設定などを変更します。 

印刷テクニックの 各節を参照して、書類に適した設定をしてくださ 
い0 


プリンタソフトウェアでできる設定の詳細については、 プ 
リンタソフトウェアについて を参照してください。 


印刷 


印刷の基本 


ステップ3 印刷 


1「ファイル」メニューから「プリント…」を選択します。 



新規 
間く ■■■ 

洗 N 

昶〇 

閉じる 

保存 

別名で保存. 





終了 



2 「印刷」ボタンをクリックします。 


し exmark Z25-Z35 プ 1 J : 


I 卷粒 a 定 


■ヘルプ J 


mt 

ぺージ 


曲 M 鋈買：搏違 


□ 

€■ 全べ-ジ 

OIE 团 I ] から丨 
□インクめ乾燁を f 寺つ 


JHU の Sli :包過姑 
€« l « r3_m オフ 


バ，タグ的 > F 明 


I 或足をは信 I r 樘進货足に民す 1 a キャンセル if 印刷 


メモ 

排紙トレイの容量は普通紙の場合、約50枚です。50枚以 
上印刷する場合は、排紙トレイが一杯になったら、トレイ 
から用紙を取り除いてください。 






































印刷テクニック 

書類を作成したら印刷します。本章では以下のような印刷方法を説明します。 


いろいろなサイズの用紙に印刷 

~\ 

A 4 の普通紙に印刷 

m 

八ガキに印刷 

.■*-1 

封筒に印刷 

■__/// 

カードに印刷 

JJ 

バナー紙に印刷 

ku 

V 

^ J 


いろいろな種類の用紙に印刷 

光沢紙、フォトペーパーに印刷 
コート紙に印刷 
アイロンプリント紙に印刷 
OHP フイルムに印刷 
ラベルに印刷 

\_ ノ 


邪々 MXai 



便利な印刷テクニック 


ユーザー定義サイズの設定 
拡大または縮小印刷 
スタンプ マークの 印刷 
逆順で印刷 

カラーイメージのモノクロ印刷 
インクの節約 
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A4 の普通紙に印刷 


普通紙は約100枚までセツトできます。 A 4 の普通紙に標準の印刷品質 
で印刷する場合は、以下のプリンタソフトウエアの 標準 設定が そのま 

ま利用できます。 


印刷品質 

標準 

用紙サイズ 

A 4 

印刷方向 

縦 

用紙の種類 

普通紙 


1用紙サポーターを起こし、完全に引き伸ばします。 

2用紙の印刷面を手前に向け、給紙口の右端にそろえてセツトしま 
す。 

3 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 


A 4 サイズの用紙の 
場合は、先端が用 
紙 サポーターから 
少しはみ出します。 


4 印刷する書類を開きます。 



A4 の普通紙に印刷 
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印刷テクニック 


「ファイル」メニューから「プリント…」を選択します。 



新規 

36 N 

開く ■■■ 

昶〇 

閉じる 

■ 

保存 

別名で保存. 

36 S 

1 


1口 P プリノト 

終了 



6 「印刷」ボタンをクリックします。 


し exmafk Z25-Z35 プ 1 J : 


( 巻本^定 


■ヘルプ] 


ィメ■ダ 


□ 

承全べ-ジ 

OIE 团 I ] から丨 
□逆爛抒 P 刷 
□インクめ乾垛を恃つ 

JAU の S9 啓過翱 バ9タグ7亡 VF9WI 


f 1 [ [ f キャンル 印则 ^ 


メモ 

排紙トレイの容量は普通紙の場合、約50枚です。50枚以 
上印刷する場合は、排紙トレイが一杯になったら、トレイ 
から用紙を取り除いてください。 









































八ガキに印刷 


八ガキは約30枚までセットできます。八ガキ以外の力ードを印刷する 
場合は、 カードに 印刷を 参照してください。 

ステップ1 用紙のセット 

1印刷面を手前に向けて、プリンタ内に短い辺から送り込まれるよう 
セツトします。給紙口の右端にそろえてください。 



2用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、八ガキの幅に合わせます。 

メモ 

給紙口に用紙を押し込まないようにしてください。 


八ガキに印刷 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタの設定 

1印刷する書類を開きます。 

2用紙サイズと印刷方向を確認します。 

(1) 「ファイル」メニューから「用紙設定…」を選択します。 

(2) 「用紙サイズ」で「八ガキ」を選択します。 

(3) 印刷方向を選択します。 

(4) 「〇 K 」 をクリックします。 

3 用紙の種類と印刷品質を選択します。 

(1) 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択します。 

(2) ポップアップメニューで「用紙の種類/印刷品質」を選択します。 


Lexmark Z 25- Z 35 プリント 



1.0 

プ1 


- 1 

L 1 


( 

招张め棰讳 / en 刷品背 

V 








パ，クグ5ウンド印 

] 

ベ™ジ 




Finder 

口 



QIE 团 |_ ] から 























印刷テクニック 


(3) 用紙の種類を選択します。 

八ガキのパッケージの説明をよく読んで、「普通紙」、「コート 
紙」、「フォトペーパー/光沢紙」のいずれかを選択してくださし、。 


ステップ3 印刷 

「印刷」ボタンをクリックします。 


(4) 印刷する書類の内容によって印刷品質を設定します。たとえ 
ば写真を印刷する場合は「高品質」または「最高品質」を、 
それ以外の場合は「標準」を選択します。 



f ] f 推 m 玲足(こ贾す | 「キャン它ル| [ 印剧 | 


Lexmark Z25-Z35 プリント 


LP 紙の種頷作關品買 


h ■ ルプ ■ 



用紙の棰箝 I 普 il 祗 


印¢1屈質 

〇最芫孟質 

Q 下罢 t 


f 1 [ ism=^mfzmr | f キャン t ル Eniy ^ 


メモ 

高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷 
に時間がかかります。 


八ガキに印刷 
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封筒に印刷 


封筒は約10枚までセットできます。飾り窓や深いエンボス模様、綴じ 
ひも、留め金などのついた封筒は使用しないでください。必ず未使用 
で折り目やしわ、破れた部分などがない封筒を使用してください。 

ステップ1 用紙のセット 

1印刷面を手前に向けて、プリンタ内に短い辺から送り込まれるよう 
セットします。給紙口の右端にそろえてください（図は洋形封筒の 



2用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 

メモ 

給紙口に用紙を押し込まないようにしてください。 


封筒に印刷 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタの設定 

1印刷する書類を開きます。 

2用紙サイズと印刷方向を確認します。 

(1) 「ファイル」メニューから「用紙設定…」を選択します。 

(2) 「用紙サイズ」で、給紙口にセットした封筒のサイズを選択し 
ます。 

(3) 印刷方向を選択します。 

(4) 「〇 K 」 をクリックします。 

メモ 

• 定形サイズ以外の封筒に印刷する場合は、 ユーザー定義サ 
イズの 設定を 参照してください。 

• アプリケーションで封筒の置き方を設定できる場合は、封 
筒を短い辺から送り込む設定にしてください。 

3用紙の種類と印刷品質を選択します。 

(1) 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択します。 

(2) ポップアップメニューで「用紙の種類/印刷品質」を選択します。 
























(3) 「用紙の種類」で「普通紙」を選択します。 

(4) 「印刷品質」で「標準」を選択します。 


トルプ 


印讲屈質 

G 最芫品貧 
0芸品哲 

) 

〇 KW% 


f 定に民す 1 1キヤン它ル| II 印刷 j | 


Lexmark Z25-Z35 プリント 

[用紙の牲謀 / Enffl 品背 




封筒に印刷 


ステップ3 印刷 

「印刷」ボタンをクリックします。 


印刷テクニック 



メモ 

排紙トレイの容量は封筒の場合、約20枚です。20枚以上 
印刷する場合は、排紙トレイが一杯になったら、トレイか 
ら用紙を取り除いてください。 
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カードに印刷 


グリーテイングカード、インデックスカード、フォトカードなどは約 
10枚までセットできます。八ガキに印刷する場合は、 八ガキに 印刷を 
参照してください。 

ステップ1 用紙のセット 

1用紙のパッケージの説明をよく読みます。 

2印刷面を手前に向けて、プリンタ内に短い辺から送り込まれるよう 
セツトします。給紙口の右端にそろえてください。 



3用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 


給紙口に用紙を押し込まないようにしてくださし、。 


力ードに印刷 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタの設定 

1印刷する書類を開きます。 

2用紙サイズと印刷方向を確認します。 

(1) 「ファイル」メニューから「用紙設定…」を選択します。 

(2) 「用紙サイズ」で、給紙口にセットした力ードのサイズを選択 
します。 

(3) 印刷方向を選択します。 

(4) 「〇 K 」 をクリックします。 

メモ 

定形サイズ以外の用紙に印刷する場合は、 ユーザー 定義 サ 
イズの 設定を 参照してください。 

3用紙の種類と印刷品質を選択します。 

(1) 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択します。 

(2) ポップアップメニューで「用紙の種類/印刷品質」を選択します。 


Lexmark Z 25- Z 35 プリント 



■ ルプ ■ 


I I から 1 I 

























Lexmark Z25-Z35 プリ : 


i 用紙の牲玥 /EfiDj 品買 ti| 


@n 


用紙の稍誤 
印品質 




^ I 


I ] I 


(3) 印刷する力ードの種類によって以下のように選択します。 

• 用紙の種類： 

フォトカードの場合は「フォトペーパー/光沢紙」、それ以外 
の場合は「普通紙」を選択します。 

• 印刷品質： 

フォトカードの場合は「高品質」または「最高品質」、それ以 
外の場合は「標準」を選択します。 


メモ 

高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷 
に時間がかかります。 



力ードに印刷 


ステップ3 印刷 

「印刷」ボタンをクリックします。 


印刷テクニック 



メモ 

用紙が排出されたらすぐに排紙トレイから取り除き、イン 
クを乾燥させてから重ねてください。または インクの乾燥 
を待つ を選択してください。 




























































バナー紙に印刷 


メモ 

オペレーティングシステムのバージ ョ ンおよびアプリ 
ケーシヨンによってはバナー紙に印刷できない場合があ 
ります。 


ステップ1 用紙のセット 

1給紙口からすべての用紙を取り除きます。 
2用紙 サポーターを 縮めます。 



バナー紙に印刷 


印刷テクニック 

3印刷に必要な枚数より1枚余分に切り取ったバナー紙の束をプリン 
夕の後ろに置きます。 

4印刷面を手前に向けて用紙の先端を給紙口に差し込みます。 

5用紙を給紙口の右端にそろえます。 

6用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 



用紙を押し込むと紙づまりが発生する場合があります。 
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ステップ 2 プリンタの設定 

1印刷する書類を開きます。 

2用紙サイズと印刷方向を確認します。 

(1) 「ファイル」メニューから「用紙設定...」を選択します。 

(2) 「用紙サイズ」で、給紙口にセットしたバナー紙のサイズ 
(「バナー紙 （ A 4)」） を選択します。 

(3) 印刷方向を選択します。 



(4) 「〇 K 」 をクリックします。 

メモ 

「バナー紙」を選択しないと紙づまりが発生する場合があ 
ります。 


バナー紙に印刷 


印刷テクニック 


3 用紙の種類と印刷品質を選択します。 

(1) 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択します。 

(2) ポップアップメニューで「用紙の種類/印刷品質」を選択します。 


Lexmark Z25-Z35 プリント 


1.0 

〔ヘルプ〕 


Ivg 木訊定 - 1 

Q 

( 
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(3) 「用紙の種類」で「普通紙」を選択します。 

(4) 「印刷品質」で「標準」を選択します。 




































































印刷テクニック 

ステップ 3 印刷 

1「印刷」ボタンをクリックします。 



2プリンタの用紙送りボタンを押してプリンタに残っているバナー 
紙を排紙します。 

3余分な1枚を切り離します。 

メモ 

バナー紙の印刷が終了したら、次の印刷のために用紙サ 
ポーターを引き伸ばします。 


バナー紙に印刷 
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光沢紙、フォトペーパーに印刷 


光沢紙やフォトべーパーは写真を印刷するのに適しています。約25枚 
までセツトできます。 

フオトカードに印刷する場合、用紙のセツト方法については カードに 
印刷を 参照してください。 


ステップ1 用紙のセット 

1用紙のパッケージの説明をよく読みます。 



光沢紙、フォトべーパーに印刷 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタの設定 

1印刷する書類を開きます。 

2用紙サイズと印刷方向を確認します。 

(1) 「ファイル」メニューから「用紙設定…」を選択します。 

(2) 「用紙サイズ」で、給紙口にセットした用紙のサイズを選択し 
ます。 

(3) 印刷方向を選択します。 

(4) 「〇 K 」 をクリックします。 

メモ 

定形サイズ以外の用紙に印刷する場合は、 ユーザー 定義 サ 
イズの 設定を 参照してください。 

3カラー設定を確認します。 

(1) 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択します。 

(2) ポップアップメニューで「カラー設定」を選択します。 

























(3) 「ドライバによるカラーマッチング」を選択します。 

⑷「カラーパレット」が「フォト」に、「八ーフトー ン」 が「ェ 
アブラシ」に設定されているのを確認します。 


Lexmark Z 25- Z 35 プ M ント 


カラ—設定 
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4用紙の種類と印刷品質を選択します。 

(1) ポップアップメニューで「用紙の種類/印刷品質」を選択します。 


Lewnark Z 25- Z 35 プリント 
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光沢紙、フォトべーパーに印刷 
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印刷テクニック 

⑵「用紙の種類」で「フォトべーパー/光沢紙」を選択します。 
(3) 「印刷品質」で「高品質」または「最高品質」を選択します。 



メモ 

高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷 
に時間がかかります。 



















































































ステップ 3 印刷 

「印刷」ボタンをクリックします。 


Lexmark Z25-Z35 プリント 


の ttss / era 品我 幸| 


1.0 

■ ヘルプ | 




赚の糊 
印即昆質 
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メモ 

用紙が排出されたらすぐに排紙トレイから取り除き、イン 
クを乾燥させてから重ねてください。または インクの乾燥 
を待つ を選択してください。 


光沢紙、フォトべーパーに印刷 


印刷テクニック 





























コート紙に印刷 

コート紙は約100枚までセツトできます。 


ステップ1 用紙のセット 

1用紙のパッケージの説明をよく読みます。 



コート紙に印刷 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタの設定 

1印刷する書類を開きます。 

2用紙サイズと印刷方向を確認します。 

(1) 「ファイル」メニューから「用紙設定…」を選択します。 

(2) 「用紙サイズ」で、給紙口にセットした用紙のサイズを選択し 
ます。 

(3) 印刷方向を選択します。 

(4) 「〇 K 」 をクリックします。 

メモ 

定形サイズ以外の用紙に印刷する場合は、 ユーザー 定義 サ 
イズの 設定を 参照してください。 

3用紙の種類と印刷品質を選択します。 

(1) 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択します。 

(2) ポップアップメニューで「用紙の種類/印刷品質」を選択します。 


Lexmark Z25-Z35 プリント 



■ ルプ ■ 


I I から 1 I 


























⑶「用紙の種類」で「コート紙」を選択します。 

(4) 「印刷品質」で「標準」または「高品質」を選択します。 


Lexmark Z 25- Z 35 プリント 


I 用紙の牦品買 1 1 


■ヘルプ j 
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〇忌品品酋 

\ 

\$i^m J 
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メモ 

高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷 
に時間がかかります。 


コート紙に印刷 


印刷テクニック 


ステップ3 印刷 

「印刷」ボタンをクリックします。 



メモ 

排紙トレイの容量はコート紙の場合、約50枚です。50枚 
以上印刷する場合は、排紙トレイが一杯になったら、トレ 
イから用紙を取り除いてください。 
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アイロンプリント紙に印刷 


アイロンプリント紙は約 25 枚までセツトできます。 

アイロンプリント紙に印刷する前に普通紙に印刷し、アプリケーシヨ 
ンからどのように印刷されるかを確認してみることをお勧めします。 


ステップ1 用紙のセット 

1用紙のパッケージの説明をよく読みます。 



アイロンプリント紙に印刷 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタの設定 

1印刷する書類を開きます。 

2用紙サイズと印刷方向を確認します。 

(1) 「ファイル」メニューから「用紙設定…」を選択します。 

(2) 「用紙サイズ」で、給紙口にセットした用紙のサイズ （ A 4) を 
選択します。 

(3) 印刷方向を選択します。 

(4) 「〇 K 」 をクリックします。 

3 用紙の種類と印刷品質を選択します。 

(1) 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択します。 

(2) ポップアップメニューで「用紙の種類/印刷品質」を選択します。 























⑶「用紙の種類」「アイロンプリント紙」を選択します。 
(4) 「印刷品質」で「標準」を選択します。 



アイロンプリント紙に印刷 


印刷テクニック 


ステップ3 印刷 

「印刷」ボタンをクリックします。 



I I Q 栏装筛に民す ) |1キャン t ル印甽 I 


メモ 

用紙が排出されたらすぐに排紙トレイから取り除き、イン 
クを乾燥させてから重ねてください。または インクの乾燥 
を待つ を選択してください。 
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OHP フイルムに印刷 


〇 HP フイルムは約20枚までセツトできます。必ずインクジエツトプ 
リンタ専用の〇 HP フイルムを使用してください。 


ステップ1 用紙のセット 

1用紙のパッケージの説明をよく読みます。 


2保護紙がある場合は取り除きます。 


3 ざらざらした面（印刷面）を手前に向 
けて、給紙口の右端にそろえてセツト 
します。 


取り外し可能なテープがフィルムに貼 
付されている場合は、テープのある面 
を下にし、テープのある方からプリン 
夕内に送り込まれるようにします。 


4 用紙ガイドとリリースレバーをいつ 
しよにつまみながらスライドさせて、用 
紙の幅に合わせます。 


メモ 

給紙口に用紙を押し込まないよう 
にしてください。 




OHP フイルムに印刷 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタの設定 

1印刷する書類を開きます。 

2用紙サイズと印刷方向を確認します。 

(1) 「ファイル」メニューから「用紙設定...」を選択します。 

(2) 「用紙サイズ」で、給紙口にセットした用紙のサイズ （ A 4) を 
選択します。 

(3) 印刷方向を選択します。 

(4) 「〇 K 」 をクリックします。 

3 用紙の種類と印刷品質を選択します。 

(1) 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択します。 

(2) ポップアップメニューで「用紙の種類/印刷品質」を選択します。 























⑶「用紙の種類」で 「 OHP フィルム」を選択します。 

(4) 「印刷品質」で「標準」または「高品質」を選択します。 



メモ 

高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷 
に時間がかかります。 


OHP フイルムに印刷 


ステップ3 印刷 

「印刷」ボタンをクリックします。 


印刷テクニック 



メモ 

用紙が排出されたらすぐに排紙トレイから取り除き、イン 
クを乾燥させてから重ねてください。または インクの乾燥 
を待つ を選択してください。印刷した内容によっては乾燥 
に15分程度かかる場合があります。 
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ラベルに印刷 


ラベルシートは約25枚までセットできます。必ずインクジエットプリ 
ンタ専用のラベルシートを使用してください。 

紙づまりの原因となるため、ラベルの一部がはがれていたり、めくれ 
ているシートは使用しないでください。また、各ラベルの縁から1 mm 
以内の場所には印刷しないようにしてください。 

ステップ1 用紙のセット 

1用紙のパッケージの説明をよく読みます。 

2印刷面を手前に向けて、給紙口の 
右端にそろえてセットします。 

3 用紙ガイドとリリースレバーを 
いつしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 

メモ 

給紙口に用紙を押し込まない 
ようにしてください。 



ラベルに印刷 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタの設定 

1印刷する書類を開きます。 

2用紙サイズと印刷方向を確認します。 

(1) 「ファイル」メニューから「用紙設定…」を選択します。 

(2) 「用紙サイズ」で、給紙口にセットした用紙のサイズ （ A 4) を 
選択します。 

(3) 印刷方向を選択します。 

(4) 「〇 K 」 をクリックします。 

3 用紙の種類と印刷品質を選択します。 

(1) 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択します。 

(2) ポップアップメニューで「用紙の種類/印刷品質」を選択します。 




















(3) 「用紙の種類」で「普通紙」を選択します。 

(4) 「印刷品質」で「標準」を選択します。 


[ヘルプ〕 


用紙〇®技 ( ( 普 im 0) 

G 最芫品貧 
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Lexmark Z25-Z^5 プリント 


f 用紙の牲謀が卿】品背 



メモ 

高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷 
に時間がかかります。 


ラベルに印刷 


印刷テクニック 

ステップ3 印刷 

「印刷」ボタンをクリックします。 



メモ 

排紙トレイの容量はラベルシートの場合、約20枚です。20 
枚以上印刷する場合は、排紙トレイが一杯になったら、卜 
レイから用紙を取り除いてください。 
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ユーザー定義サイズの設定 


右図に示す範囲内の用紙サイズが設定できます。 

用紙サイズを登録すると、「用紙設定」ダイ 
アログで他の用紙サイズと同様に選択する 
ことができます。 


1印刷する書類を開きます。 

2 「ファイル」メニューから「用紙設定- 
を選択します。 


3 「用紙サイズ」で「ユー 
ザー定義」を選択しま 
す0 
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ユーザー定義サイズの設定 


4 「新規作成...」ボタンをクリックします。 


印刷テクニック 



5 使用する用紙サイズに名前をつけて「用紙サイズ名」に入力しま 
す。「単位」が mm になっているのを確認して、用紙の「幅」と「長 
さ」を入力し、用紙の「タイプ」を選択します。 



6 「保存」をクリックします。 

7 「ユーザー定義サイズ」ダイアログで「終了」をクリックします。 

8 「用紙設定」ダイアログで 「0 K 」 をクリックします。 

「用紙サイズ」ポップアップメニューに作成した用紙サイズの名前が表 
示され、次回から用紙サイズとして選択することができます。 
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拡大または縮小印刷 


作成した書類のページサイズを拡大または縮小して、異なるサイズの 
用紙に印刷する場合は、拡大率または縮小率を設定します。 

用紙を給紙口にセットしたら（今 ステップ1用紙のセッ ト）、 以下のよ 
うに設定します。 

1「ファイル」メニューから「用紙設定...」を選択します。 

2 「用紙サイズ」ポップアップメニューから給紙口にセットした用紙 
のサイズを選択します。 

3 「拡大/縮小」に拡大率または縮小率をパーセントで入力します。拡 
大して印刷する場合は100以上、縮小して印刷する場合は100未 
満の数値を入力します。 



[年ヤン它〗レ| I m i ) 


4 「〇 K 」 をクリックします。 


拡大または縮小印刷 
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印刷テクニック 




























スタンプマークの印®!し 

スタンプで押したようなマークを背景として印刷することができます。 

用紙を給紙口にセットしたら （# ステップ1用紙のセッ ト）、 以下のよ 
うに設定します。 

1「ファイル」メニューから「用紙設定...」を選択します。 

2左上のポップアップメニューで「スタンプ」を選択します。 


Lexrroiic Z25-Z35 用定 1.0 




wm _ト ルプ 1 

て 
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m-^rr 总 ，1 a j i J 




3 スタンプの種類、印刷の濃さ、印刷する位置を選択します。 



4 「〇 K 」 をクリックします。 


スタンプ マークの 印刷 


印刷テクニック 


オリジナルのスタンプマークの追加 

1アプリケーションでスタンプマークを作成し、 PICT フォーマット 
で保存します。 

2 作成した PICT ファイルをクリックして八イライトし、「編集」メ 
ニューから「コピー」を選択します。 

3 デスクトップの Macintosh HD アイコンをダブルクリックします。 

4 「システムフォルダ」 — 「初期設定」フォルダ — 「プリント初期設 
定」フォルダの順にダブルクリックして開きます。 

5 「プリント初期設定」フォルダにスタンプマークの PICT ファイル 
をぺーストします。 








































逆順で印刷 

ページ数が多い書類を印刷する場合、「逆順で印刷」を設定し最後の 
ページから印刷すると、印刷終了後にページを並べ替える手間を省く 
ことができます。 

ぉ 

用紙を給紙口にセットしたら （4 ステップ1用紙のセッ ト）、 以下のよ 
うに設定します。 

1印刷する書類を開きます。 

2 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択します。 

3 「基本設定」ダイアログで「逆順で印刷」にチェックマークをつけ 
ます。 



印刷テクニック 

4 必要に応じて、 印刷テクニックの 各節を参照してその他の設定を行 
います。 

5 「印刷」ボタンをクリックして印刷します。 


逆順で印刷 
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カラーイメージのモノクロ印刷 


ブラックカートリッジを使用して、カラーイメージをモノクロで印刷 
することができます。カラーのインクを使用しないので、カラーカー 
トリッジを長持ちさせることができます。 



メモ 

この設定は、ブラックカートリツジが取り付けられている 
場合にのみ利用できます。 


用紙を給紙口にセットしたら （4 ステップ1用紙のセッ ト）、 以下のよ 
うに設定します。 

1印刷する書類を開きます。 

2 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択します。 

3 ポップアップメニューで「カラー設定」を選択します。 





カラーイメージのモノクロ印刷 


印刷テクニック 


4 「ドライバによるカラーマッチング」を選択します。 

5 「カラーパレット」で「モノクロ」を選択します。 
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6必要に応じて、 印刷テクニックの 各節を参照してその他の設定を行 
います。 

7 「印刷」ボタンをクリックして印刷します。 

















































インクの節約 

以下の方法でプリントカートリッジのインクを節約することができます。 

カラーおよびブラックインクの節約 

• 「下書き」モードで印刷 

インクが節約できるほか、印刷時間も短縮されますが、印刷品質は 
低下します。書類の試し刷りに利用できます。 

カラーインクの節約 

• カラーとブラックの両方のプリントカートリッジで印刷 

• カラーイメージのモノクロ印刷 


インクの節約 


印刷テクニック 


「下書き」モードで印刷 

用紙を給紙口にセットしたら（今 ステップ1用紙のセッ ト）、 以下 
のように設定します。 

1アプリケーシヨンの「ファイル」メニユーから「プリント…」を選 
択します。 

2ポップアップメニューで「用紙の種類/印刷品質」を選択します。 


Lexmark Z25-Z35 プリント 
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3 「印刷品質」で「下書き」を選択します。 
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4 「印刷」ボタンをクリックして印刷します。 












































プリンタソフトウェアについて 


プリンタソフトウェアは以下の3つの部分から構成されています。プリンタソフトウェアをインス!ルしたときには、「用紙設定」および「プ 
リント」ダイアログは 標準 設定に なっています。 


<「用紙設定」ダイアログ 

用紙のサイズ、印刷方向などを設定します。 



v _ J 

「プリント」ダイアログ 

印刷部数、印刷範囲、用紙の種類、印刷品質、カラー設 
定などを変更します。 



\_ J 


コント ロール パネル 

プリントカートリツジのメンテナンスに使用します。 



V _ ノ 
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標準設定 


プリンタソフトウェアをインストールしたときの「用紙設定」および 
「プリント」ダイアログの設定を「標準設定」と呼びます。 

• A 4 の普通紙に「標準」の印刷品質で用紙を縦置きにして印刷する 
場合は、以下の標準設定がそのまま利用できます （4 A 4 の普通紙 
に印刷)。 


印刷品質 

標準 

用紙サイズ 

A 4 

印刷方向 

縦 

用紙の種類 

普通紙 


標準設定値の詳細については 36 ページ （「用紙設定」）と 38 ページ 
(「プリント」）の表を参照してください。 

• 用紙サイズや種類を変更する場合は、「用紙設定」や「プリン ト」 
ダイアログで設定を変更する必要があります 印刷テクニック、 
「用紙設定」ダイアログ、「プリント」ダイアログ)。 


メモ 

「プリント」ダイアログの設定を保存することができます 
(4 設定を保存）。 「プリント」ダイアログの設定を標準設 
定に戻すこともできます （4 標準設定に戻す)。 


標準設定 


プリンタソフトウェアについて 


(5 









「用紙設定」ダイアログ 


用紙サイズや印刷方向を設定します。以下のように操作します。 

1アプリケーシヨンの「ファイル」メニュ _ から「用紙設定…」 
択します。 


を選 



新規 

明 N 


間く... 

昶〇 


閉じる 

■ 


保存 



別名で保存. 

.. 

用紙設定... 


ノリノト... 

aP 1 


1部プリント 


終了 

刖 J 


「用紙設定」ダイアログが表示されます。 


LeKmoiic Z25-Z35 用紙 SS 定 
[ 鉢離 



用紙サイズ 
4£大 /8 S 小 
印刷方向 




1.0 

■ヘルプI 


[lool 0 

國圍 


ffilfit) ■イズ: £10j0xM7.0 


I キャンセル j II OK ~]| 


「用紙設定」ダイアログ 


プリンタソフトウェアについて 

2左上のポップアップメニューから目的のメニューを選択します。 



3 以下の表を参考にして必要な設定を行います。 


ポップアッ 

プメニュー項目 標準設定値使い方 


基本設定 

用紙サイズ 

A4 

給紙口にセットした用紙のサイ 
ズを選択。 

拡大/縮小 

100 

25% から 400% の間で倍率を 
変更。 

印刷方向 


n 

縦または横方向を選択。 

スタンプ 

スタンプ 

なし 

スタンプマークを選択。 

濃度 

淡色表示 

スタンプの濃さをスライドバー 
で設定。 

印刷位置 

淡色表示 

「中央」、「左上」、「用紙にあわ 
せる」のいずれかを選択。 


4 「OK」 をクリックして現在の設定を適用します。設定を適用せずに 
ダイアログを終了する場合は、「キャンセル」をクリックします。 




























































プリンタソフトウェアについて 


ヘルプの開き方 

「用紙設定」ダイアログの設定について詳細を知りたい場合は、ヘルプ 
ファイルを開きます。 

1「用紙設定」ダイアログのをクリックします。 

2 「目次」で目的の項目をクリックします。 


Lexmark Z25-Z35 ヘルプ 


[[ 開 C る 






[> コントロ-ルパネル 
マ 用《£定 

S 本設定 

スタンプ 

アプリケ-シヨンのへルプを聞く 

[> プリントダイアログ 

t> aft ® 方法 

[> トラプル シ 1- テ イング 


基本設定 

用紙サイズ 

印刷に使用する用紙のサイズを遇折しま■す。樘準設 
定は A4 サイズになっています。「ユ-ザ-定善」 

を遇折すると定形外のサイズの用紙に印刷でき■ま 

E 大/箱小 

# 類を拡大または縮小して印刷することができ■ま 
す。 25% 〜 400 男の範囲で指定します。 

印 H 方向 

用紙を縦長に使って印刷するか、または桷長に使っ 
て印刷するかを指定しま■す。 

左側にあるイメージをクリックすると、遇折された 
用紙サイズの長さ、幅、および余白をミリメート 
ル、インチの順で確認することができ■ま■す。 

- 

I 丨 小 





3ヘルプを終了するには^をクリックします。 


「用紙設定」ダイアログ 
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「プリント」ダイアログ 

印刷部数、印刷範囲、用紙の種類、印刷品質、カラー設定などを変更 
します。以下のように操作します。 

1アプリケーションの「ファイル」メニューから「プリント…」を選 
択します。 


「プリント」ダイアログが表示されます。 




「プリント」ダイアログ 


プリンタソフトウェアについて 

2ポップアップメニューから目的のメニューを選択します。 


Lexmark Z25-Z35 プリント 

1.0 

Q 「へ， 1 ^ 


P 基本設定 


踊！ t め锻自 /E 卩刷品 背 



カラー 設定 

rr ックグラウンド 印刷 

] 


Finripr 

ベ—ジ 


3 以下の表を参考にして必要な設定を行います。 


ポップアッ 
プメニュー 

項目 

標準設定値 

使い方 

基本設定 

部数 

1 

印刷部数 （1 -999) を設定。 


ページ 

全ページ 

印刷するページを指定。 


逆順で印刷 

チェック 
マークなし 

書類を最後のページから印刷。 

メモ：印刷終了後にページを 
並べ替える手間が省け 
ます 逆順で印刷)。 


インクの乾 
燥を待つ 

チェック 
マークなし 

給紙のタイミングをかえ、イン 
クが乾く時間を余分に取る。 

用紙の種類 
/印刷品質 

用紙の種類 

普通紙 

給紙口にセットした用紙の種類 
を選択。 




「普通紙」、「コート紙」、「〇 HP 
フイルム」、「アイロンプリント 
紙」、「フォトべーパー/光沢 
紙」のいずれかを選択 印刷 
テクニック）。 



























































ポップアッ 
プメニユ _ 

項目 

標準設定値 

使い方 

用紙の種類 
/印刷品質 
(続き） 

印刷品質 

標準 

「下書き」、「標準」、「高品質」、 
「最高品質」のいずれかを選択。 
通常は「標準」で印刷。 




メモ：高い印刷品質を選択す 
ると印刷結果は向上し 
ますが、印刷に時間が 
かかります。 

カラー設定 

ColorSync 
による 
カラーマッ 
チング 

オフ 

「プリンタプロファイル」と 
「レンダリング」を選択し、画 
面上の色と印刷結果とを一致さ 
せる。 


ドライバに 
よるカラー 
マッチング 

オン 

カラー 

パレット： 

フオト 

八ーフトーン： 
エアブラシ 

プリンタソフトウェアで画面上 
の色と印刷結果とを一致させる 
(今 光沢紙、フォトペーパーに 
印刷)。 

ブラックカートリッジを使用し 
て、カラ ー-r メージをモノクロ 
で印刷（今 カラーイメージのモ 
ノクロ印刷)。 


「プリント」ダイアログ 


プリンタソフトウェアについて 


ポップアッ 
プメニュー 

項目 

標準設定値 

使い方 

バックグラ 
ウンド印刷 

バックグラ 
ウンド印刷 

オフ： 
チェック 
マークなし 

コンピュータに十分なメモリが 
ない場合に「オフ」にして、 EP 
刷中にコンピュータを使用不可 
にする。 



オン： 
チェック 
マークあり 

印刷中もコンピュータを使用可 
能にする。 

直ちに印刷するほか、印刷時刻 
を指定したり印刷を保留するこ 
とが可能 プリントタイム)。 


プリント 
タイム 

通常 

「至急」、「通常」、「時刻」、「保 
留」のいずれかを選択。 




「時刻」で印刷する時刻を指定。 


4 以下の表を参考にして適切なボタンをクリックします。 


ボタン 

使い方 

設定を保存 

「プリント」ダイアログの現在の設定を保存して次回 


からの印刷に使用。 

標準設定に戻す 

「プリント」ダイアログの設定をすべて標準設定に戻す。 

キャンセル 

設定を適用せずにダイアログを終了。 

印刷 

現在の設定で開いている書類を印刷。 































プリンタソフトウェアについて 


ヘルプの開きかた 

「プリント」ダイアログの設定について詳細を知りたい場合は、ヘルプ 
ファイルを開きます。 

1「プリント」ダイアログの [ヘルプ I をクリックします0 
2 「目次」で目的の項目をクリックします。 



Lexmark Z 25- Z 35 へ ルプ \\ 閉じる 1| 

[> コントロ-ルパネル 
[> 用《£定 

▽ プリントダイアログ 

基本設定 | 

用 姐の QS / 印 制品 S 

カラ-設定 

パックグラウンド印 制 

アプリケ-シヨンのへルプを聞く 

t> aft ® 方法 
> トラプルシ 1- テイング 


基本設定 

部敖 

印刷したい部数 （ 1〜999)をボックスに入力しま 
す。アプリケ-ション側でも部数を設定した埸合 
は、アプリケーション m の設定が優先しま • T 。 

ページ 

■ # 類の全べ-ジを印刷したい埸合は、「全ベ- 
ジ」 を遇折しま■す。 

■ # 類の一部だけを印刷したい埸合は、左側のボッ 
クスに最初のベ-ジ番号、右側のボックスに最後の 
ベージ番号を入力します。 

_ 1 ベ-ジだけを印刷したい埸合は、左右のボック 
スに同じべ-ジ番号を入力します。 

逆*で印 H 

「逆順で印刷」を遇折すると、 # 類の最後のベ-ジ 
から印刷します。印刷終了後べ-ジを並べかえる■手 
間を省くことができ■ます。 


II1 丨 小 


卜丨 



3ヘルプを終了するには^をクリックします。 


「プリント」ダイアログ 
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コント ロール パネル 


以下の手順でプリンタのコントロールパネルを開きます。 

1アップルメニュ_から コントロー ルパネルを開きます。 


2 「Lexmark Z 25- Z 35 Control Panelj を選択します 0 




ファイル偏集表示ウインドウ特別 m ヘルプ 


のコンピュータについて 


^ Apple システム ■ プロフィール 

Sherlock 2 
□ キー配列 


Aladdin Compressionx 

AppleTalk 

ColorSync 

Confiauration Manaaer 
Dial Assist 
File Exchange 


^ ぅビラ ^ブニク 

プリンタのコントロールパネルが開きます。 



3終了する場合は左上のクローズボックスをクリックします。 


コント ロー ルパネル 


プリンタソフトウェアについて 


各ボタンおよびメニューの内容は以下のとおりです。 


_をクリックするとヘルプを表示します。ヘルプを終了 
するには II |をクリックします。 


タブ 

ポタン 

使い方 

カートリッジ 

カートリツジの 
取付/交換 

取り付けたカートリッジを指定 
し、インク残量の情報を更新。 


アライメント調整 

プリントへッドの位置を調整し、 
印刷品質を向上。 


ノズル清掃 

プリントカートリツジのノズルの 
目づまりを取り除き、印刷品質を 
向上。 


テスト印刷 

テストページを印刷し、コン 
ピュータからプリンタを正常に操 
作できることを確認。 


消耗品の注文 

Lexmark のホー厶ページにアクセ 
スし、消耗品を注文。 


インク残量のグラフィックス表示 

バージョン情報 

ソフトウェアのバージョンおよび版権情報を確認。 






























































お知らせ 

本書について 
商標 



本書について 


日本語版第1版 （2002 年1月） 

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されてい 
ます。 


本書の内容は変更される場合があります。 

本書に記載された製品およびプログラムは、予告なく変更される場合 
があります。 

本書は内容について万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記 
載漏れなどお気づきの点がございましたら、レックスマークカスタ 
マーコールセンター(電話： 03-3444-8161 、 FAX : 03-3444-8301) ま 
でご連絡ください。 

本製品がユーザーにより不適当に使用されたり、本書の内容に従わず 
に取り扱われた場合、また Lexmark および Lexmark 指定の者以外の第 
三者により修理 • 変更された場合に生じた障害等については責任を負 
いかねます。 

本書で言及している製品、プログラム、またはサービスのうち、日本 
国内では入手できないものもあります。既存の知的所有権の条項に抵 
触しない限り、同等な他の製品、プログラム、またはサービスを使用 
することができますが、指定されていない製品、プログラム、または 
サービスをご利用になった場合の結果については Lexmark 
International , Inc . は責任を負いかねます。 

©Copyriaht 2002 Lexmark International, Inc. All riahts reserved. 
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お知らせ 






商標 


お知らせ 


Lexmark およびダイヤモンドのデザインが入った Lexmark ロゴは、米 
国および他の国における Lexmark International , Inc . の登録商標です。 
Color Jetprinter は Lexmark International , Inc . の商標です 0 

その他本書中の社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。 

Apple、Mac OS および Macintosh は米国および他の国における Apple 
Computer , Inc . の登録商標です。 


商標 
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